


TC Series

 特点

1段显示经济型PID温度控制器

 型号构成

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4W TC4H TC4L

使用前请先仔细阅读操作手册上的“注意安全”事项。
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(A) 
光电传感器

(B) 
光纤传感器

(C) 
门传感器/
区域传感器

(D) 
接近传感器

(E) 
压力传感器

(F) 
旋转编码器

(G) 
配线/配件

(H)
温度控制器

(I)
SSR/
功率控制器

(J) 
计数器

(K) 
计时器

(L) 
电压/电流/
面板表

(M)
转速/线速
脉冲表

(N)
显示单元

(O)
传感器控制器

(P)
开关电源

(Q)
步进电机&
驱动器&
运动控制器

(R)
触摸屏

(S)
远程网络设备

(T) 
软件

(U) 
其他

1段设置数字开关型PID温控器
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TC Series

 TC4M
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 TC4M  TC4H

 TC4W

 TC4H/L 

1

7

2

8

3

9

4

5

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

18

24

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

全国销售电话：4008-824-824         更多资料详情：WWW.SANPUM.COM



(A) 
光电传感器

(B) 
光纤传感器

(C) 
门传感器/
区域传感器

(D) 
接近传感器

(E) 
压力传感器

(F) 
旋转编码器

(G) 
配线/配件

(H)
温度控制器

(I)
SSR/
功率控制器

(J) 
计数器

(K) 
计时器

(L) 
电压/电流/
面板表

(M)
转速/线速
脉冲表

(N)
显示单元

(O)
传感器控制器

(P)
开关电源

(Q)
步进电机&
驱动器&
运动控制器

(R)
触摸屏

(S)
远程网络设备

(T) 
软件

(U) 
其他

1段设置数字开关型PID温控器

 TC4L

 TC4S/SP(48×48mm) 系列  TC4Y(72×36mm) 系列  其他系列

 RSA-COVER
(48×48mm)

 RMA-COVER
(72×72mm)

 RHA-COVER
(48×96mm)

 RLA-COVER
(96×96mm)

 面板加工尺寸图

 端子台保护罩(另售)
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TC Series

1. 温度显示部位: 

2. 偏差显示灯，自整定显示灯：

3. 设定温度(SV)显示灯：

4. 温度单位(℉/℃) 显示灯：

5. 控制/报警输出显示灯

6. 键：

7. 设定值操作量键:

8. 数字设定功能键：

 SV 设定

 参数1组 

 参数2组 
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(A) 
光电传感器

(B) 
光纤传感器

(C) 
门传感器/
区域传感器

(D) 
接近传感器

(E) 
压力传感器

(F) 
旋转编码器

(G) 
配线/配件

(H)
温度控制器

(I)
SSR/
功率控制器

(J) 
计数器

(K) 
计时器

(L) 
电压/电流/
面板表

(M)
转速/线速
脉冲表

(N)
显示单元

(O)
传感器控制器

(P)
开关电源

(Q)
步进电机&
驱动器&
运动控制器

(R)
触摸屏

(S)
远程网络设备

(T) 
软件

(U) 
其他

1段设置数字开关型PID温控器

参数2组 参数1组 SV设定

SV设定 参数1组[ ] 参数2组[ ]

运行模式
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TC Series

运行模式

运行模式
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(A) 
光电传感器

(B) 
光纤传感器

(C) 
门传感器/
区域传感器

(D) 
接近传感器

(E) 
压力传感器

(F) 
旋转编码器

(G) 
配线/配件

(H)
温度控制器

(I)
SSR/
功率控制器

(J) 
计数器

(K) 
计时器

(L) 
电压/电流/
面板表

(M)
转速/线速
脉冲表

(N)
显示单元

(O)
传感器控制器

(P)
开关电源

(Q)
步进电机&
驱动器&
运动控制器

(R)
触摸屏

(S)
远程网络设备

(T) 
软件

(U) 
其他

1段设置数字开关型PID温控器
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TC Series

 报警动作

 报警 [ / ]

 报警选项

 传感器断线报警
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(A) 
光电传感器

(B) 
光纤传感器

(C) 
门传感器/
区域传感器

(D) 
接近传感器

(E) 
压力传感器

(F) 
旋转编码器

(G) 
配线/配件

(H)
温度控制器

(I)
SSR/
功率控制器

(J) 
计数器

(K) 
计时器

(L) 
电压/电流/
面板表

(M)
转速/线速
脉冲表

(N)
显示单元

(O)
传感器控制器

(P)
开关电源

(Q)
步进电机&
驱动器&
运动控制器

(R)
触摸屏

(S)
远程网络设备

(T) 
软件

(U) 
其他

1段设置数字开关型PID温控器

温度

SV

LBA监视时间

PV

LBA 检测幅
LBA 检测幅

LBA 检测幅

LBA 检测幅

LBA
盲区

LBA
盲区

LBA
盲区

LBA监视时间 LBA监视时间 LBA监视时间 LBA监视时间

控制输出
操作量

100%

时间

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

0%

加热器断线报警
(LBA)

 SSR驱动输出方式选择功能(SSRP 功能) [ ]

 加热器断线报警（LBA）

温度控制器
SSR模块
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TC Series

 ON/OFF控制[ ]

 周期控制[ ]

 相位控制[ ] 

 自整定功能[ ]

 滞后[ ] 

 温度单位转换 [ ] 

 输入修正[ ] 

 输入数字滤波 [ ] 

 控制方式选择[ 

全国销售电话：4008-824-824         更多资料详情：WWW.SANPUM.COM



(A) 
光电传感器

(B) 
光纤传感器

(C) 
门传感器/
区域传感器

(D) 
接近传感器

(E) 
压力传感器

(F) 
旋转编码器

(G) 
配线/配件

(H)
温度控制器

(I)
SSR/
功率控制器

(J) 
计数器

(K) 
计时器

(L) 
电压/电流/
面板表

(M)
转速/线速
脉冲表

(N)
显示单元

(O)
传感器控制器

(P)
开关电源

(Q)
步进电机&
驱动器&
运动控制器

(R)
触摸屏

(S)
远程网络设备

(T) 
软件

(U) 
其他

1段设置数字开关型PID温控器

 手动复位 [ ] 

 设定温度上/下限限制[  / ]

 控制输出(正/逆)动作[ ] 

 输入传感器断线时，控制输出操作量[ ] 

 锁键(Lock)设定[ ]  错误处理

 数字输入键( +  3秒)[ ]
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TC Series

 SSR驱动输出（ON/OFF控制时）连接
A

 输出连接

 继电器输出的连接

A

A

 简单“错误”诊断
 如果负载(加热器等)没有正常工作

 操作期间出现 

 注意事项
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