
控制开关/组合式指示灯

CR系列
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CR 系列 
选择开关 
 

 

 

型号构成 
型号 代码 内容 

   CR- □ □- □ CR 系列选择开关 

  安装外径 
25   Ø25 型 

30   Ø30 型 

  型号区分 3  选择开关(Selector switch) 

  2 段触点构成 
1 1a1b 触点 

2 2a2b 触点 

  3 段触点构成 
3 1a1b 触点 

4 2a2b 触点 

 

 

 

规格 
型号 安装外径 选择段数 触点构成 额定电流 按钮帽颜色 

CR-252-1 

Ø25 
2 段 

1a1b 触点 

5A 250Va.c 黑色 
CR-252-2 2a2b 触点 

CR-252-3 
3 段 

1a1b 触点 

CR-252-4 2a2b 触点 

CR-302-1 

Ø30 
2 段 

1a1b 触点 

5A 250Va.c 黑色 
CR-302-2 2a2b 触点 

CR-302-3 
3 段 

1a1b 触点 

CR-302-4 2a2b 触点 

 

 

 

外形尺寸(单位:mm) 

型号 外形 外形尺寸 

CR-254(Ø25) 
CR-304(Ø30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型号 

84 85 
全国销售电话：4008-824-824                更多资料详情：WWW.SANPUM.COM



 

自动控制计测业界的技术领先企业 

控制开关/组合式指示灯 

CR 系列 
钥匙选择开关 
 

 

 

 

 

型号构成 
  型号 代码 内容 

  CR- □ □- □ □ CR 系列钥匙选择开关 

  安装外径 
25    Ø25 型 

30    Ø30 型 

  型号区分 11   钥匙选择开关(Key Selector switch) 

  2 段触点构成 
1  1a1b 触点 

2  2a2b 触点 

  3 段触点构成 
3  1a1b 触点 

4  2a2b 触点 

  光源选择 

A 左侧 

B 右侧 

C 中央 

D 左·右侧 

 

 

规格 
型号 安装外径 选择段数 触点构成 额定电流 按钮帽颜色 

CR-2511-1 

Ø25 
2 段 

1a1b 触点 

5A 250Va.c 
A:左侧 

B:右侧 

C:中央 

D:左·右侧 

CR-2511-2 2a2b 触点 

CR-2511-3 
3 段 

1a1b 触点 

CR-2511-4 2a2b 触点 

CR-3011-1 

Ø30 
2 段 

1a1b 触点 

5A 250Va.c 
CR-3011-2 2a2b 触点 

CR-3011-3 
3 段 

1a1b 触点 

CR-3011-4 2a2b 触点 

 

 

外形尺寸(单位:mm) 

型号 外形 外形尺寸 

CR-2511(Ø25) 
CR-3011(Ø30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多资料详情：WWW.SANPUM.COM              全国销售电话：4008-824-824
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CR 系列 
选择按钮开关 
 

 

 

什么叫选择按钮开关？ 
同相的按钮操作外,也可以用按键周围上的选择环、手柄或按钮的旋转操作进行开闭的按钮开关叫做选 

择按钮开关。(KS 用语的意思) 

是两种自动控制功能中选择一段后操作的控制开关。是同时具备“选择开关”和“按钮开关” 功能的 

复合开关,因此方便使用到工作机械及自动控制上。 

 

型号 安装外径 选择段数 触点构成 触点容量 

CR-308 Ø30 2 段 
左侧:1a1b 触点 

右侧:1a1b 触点 
5A 250Va.c 

动作功能 左·右选择后按操作部时只有被选位置的触点动作 

 

 

外形尺寸(单位:mm) 

型号 外形 外形尺寸 

CR-308 

(Ø30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安装加工尺寸(单位:mm) 

附着外径 Ø25 型 Ø30 型 

加工尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 87 
全国销售电话：4008-824-824                更多资料详情：WWW.SANPUM.COM



 

自动控制计测业界的技术领先企业 

控制开关/组合式指示灯 

保护套及触点 
按钮用保护套 适用开关触点 

CR-50 CR-60 CR-10 CR-20 CR-30 

Ø25 
(附着外径) 

Ø30 
(附着外径) 

按钮开关,选择 

急停(复归动作) 

带灯按钮开关 

急停(按下锁定-旋转复位) 
钥匙选择 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多资料详情：WWW.SANPUM.COM              全国销售电话：4008-824-824




