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 HY11-2500/CH

PVS

1500 rpm ( ) ( ) ( ) ( )
[ml/rev] [l/min] [kW] [kg] [kg] [kg] [kg]

PVS08 8.3 12 3.65 8.9 8.9 8.8 8.8

PVS12 12.8 19 5.0 8.9 8.9 8.8 8.8

PVS16 16 23 8.7 18.1 16.9 18.0 16.8

PVS25 24 35 9.9 18.1 16.9 18.0 16.8

PVS32 31 45 12.7 33.2 30.8 33.0 30.6

PVS40 40 60 15.9 33.2 30.8 33.0 30.6

PVS50 51.5 75 19.7 33.2 30.8 33.0 30.6

[cm3/rev] 8-50

[bar] 140
[bar] 1.0

0 .8
[bar]  0.5

rpm 1000...1800
[oC] -10...+70

[mm2/s] 22-100
800 ( )

140 bar
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PVS
 HY11-2500/CH

 DIN 45 635 
1 m  n=1500 rpm
50°C 30mm2/s
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 HY11-2500/CH

PVS
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PVS
 HY11-2500/CH

n=1500rpm 30mm2/s
50 C

5%

( )

20 l/min

PVS 50

流
量

输出流量

全
流
量
时
驱
动
功
率

空载驱
动功率

全
流
量
驱
动
功
率
，
空
载
功
率

压力

 PVS 08 / 12

 PVS 32 / 40 / 50

PVS 16 / 25

流
量

输出
流量

全
流
量
时
驱
动
功
率

压力

流
量

输出
流量

全
流
量
时
驱
动
功
率

压力

流
量

输出
流量

全
流
量
时
驱
动
功
率

压力

 [
l/m

in
]

 [
l/

m
in

]

 [
l/

m
in

]
 [

l/
m

in
]

 [
l/m

in
]

 [bar]

 [bar]

 [bar]

 [bar]

5



1-71

1

 HY11-2500/CH

PVS

调节器可任意旋转90°
进行安装

泄漏油口

测量接口

拔下钥匙

带锁定机构

调节器"S"

PVS 08/12 

BG I BG II BG III 

S

90o

L, G3/8”

, G1/8”
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PVS
 HY11-2500/CH

调节器可任意旋转90°
进行安装

测量接口

拔下钥匙

带锁定机构

调节器"S"

PVS 16/25 

90o

S

, G1/8”
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 HY11-2500/CH

PVS

调节器可任意旋转90°
进行安装

测量接口

拔下钥匙

带锁定机构

调节器"S"

PVS 32/40 

S

90o

8



1-74

1

PVS
 HY11-2500/CH

调节器可任意旋转90°进行安装

L D F G W M 1 M 2 M 3 E 1 E 2 E 3

PVS 08  12 133 B20x17 DIN 5482 M8 - - 100 - -

PVS 16  25 146 80H7 7 4.5 B28x25 DIN 5482 M8 M10 - 100 125 -

PVS 32, 40,  50 177 B28x25 DIN 5482 M8 M10 M12 100 125 160

90o

9



1-75

1

 HY11-2500/CH

PVS

主泵

齿轮泵在供 
货范围之

O O
1 2 3 4 5 6 7

PVS 08-12 PVS 08-12 - - - - - HR10047482 2-151-V747-75
PGP503 HR10056670 HR10056667 HR01090121 M8x35 M6x25 - 2-151-V747-75

PVS 16-25 PVS 08-12 - - - - - HR10047479 2-151-V747-75
PVS 16-25 - - - - - HR10047342 2-151-V747-75
PGP503 HR10056673 HR10056667 HR01090121 M8x35 M6x25 - 2-151-V747-75

PVS 32-50 PVS 08-12 - - - - - HR10047479 2-151-V747-75
PVS 16-25 - - - - - HR10047342 2-151-V747-75
PVS 32-50 - - - - - HR10047342 2-151-V747-75
PGP503 HR10056673 HR10056667 HR01090121 M8x35 M6x35 - 2-151-V747-75

PVS

PGP503

PVS
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PVS
 HY11-2500/CH

PVS/PVS

* 9 0 °
PVS 32/40/50 + PVS 16/25
PVS 32/40/50 + PVS 32/40/50

 PVS/PGP

A B C D* K L* M*

PVS 08  12 80 B4 HW 162 34.5 174.1 - 187.1 133 290.2 - 316.5
PVS 16  25 PGP503 100 B4 HW 38 170.5 30.5 191.1 - 204.3 146 311.2 - 337.5 75.2 - 101.5

PVS 32, 40  50 125 B4 HW 195 35.5 217.1 - 230.3 177 358.2 - 384.5

9 0 °

* PGP503A0008 PGP503A0079
* PGP/PGM

B C K M D L

PVS 08 12 PVS 08  12 80 B4 HW 163.5 34,5 133 149 133 326

PVS 16  25 PVS 08  12 100 B4 HW 171.5 30.5 146 149 150 347
PVS 16  25 161.5 146 359.5

PVS 08  12 149 176 394
* PVS 32, 40  50 PVS 16  25 125 B4 HW 193.5 35.5 177 161.5 172 406.5

PVS 32, 40  50 192.5 177 437.5

11



1-77

1

 HY11-2500/CH

PVS

不带锁定机构

拔下钥匙

= 供货范围 出口压力

流
量

S PVS
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PVS
 HY11-2500/CH

= 供货范围 出口压力

流
量

不带锁定机构

拔下钥匙

控制接口

Y PVY
Y

 (
)

Y
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 HY11-2500/CH

PVS

= 供货范围 出口压力

流
量

D - PVD )

LP
HP
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PVS
 HY11-2500/CH

H - PVH )

HP LP

= 供货范围 出口压力

流
量
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 HY11-2500/CH

PVS

不带锁定机构

拔下钥匙

控制接口

= 供货范围
出口压力

流
量

M PVM
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PVS
 HY11-2500/CH

-
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-
,
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= 供货范围
出口压力
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量
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控制接口
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 HY11-2500/CH

PVS

= 供货范围 出口压力

流
量

L PVL
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PVS
 HY11-2500/CH

KTR
Kupplungstechnik GmbH
Rodder Damm
48432 Rheine, Germany
phone: +49 (0) 5971-7980, fax: +49 (0) 5971-798443

牙嵌式联轴器

, 4100-CH

Raja
Rahmer + Jansen GmbH
Vorthstr. 1
58775 Werdohl, Germany
phone: +49 (0) 2392-5090, fax: +49 (0) 2392-4966

19






