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轴向柱塞
可变排量泵 A2VK 

样本

规格 12...107
系列 1 和 4
标称压力 250 bar
最大压力 315 bar
抽吸塑料介质的型号

RC 94001/06.10 1/12
替代样本: 07.04

点
– 可变排量轴向柱塞泵，用于抽吸和配流聚氨酯成分

– 高配流精度，可变抽吸体积具有可重复性

– 通过集成手轮进行可靠的手动调节 精度测量范围

– 工作压力最高达 250 bar

– 所抽吸介质的脉动低

– 由于特殊的材料配对和密封元件，泵配件与所抽吸介质 
（多羟基化合物，异氰酸酯）相容

– 低噪音

– 对于高配流精度，容积效率极佳

– 带缓冲流体口的双重轴密封圈可保证安全运行 
（以及保护环境）

– 防腐蚀

提示:
规格12和28已进入淘汰程序，替代产品为A7VK, 
具体产品信息参考样本RE94010.

目录 
订货代码/标准程序 2

技术数据 3...4

单元尺寸，规格 12  5

单元尺寸，规格 28  6

单元尺寸，规格 55  7

单元尺寸，规格 107  8

限压阀已连接，安全说明 12



2/12 Bosch Rexroth AG A2VK   RC 94001/06.10

代码/标准程序

轴向柱塞单元
可变排量泵 A2VK

规格
 排量体积 Vg 最大单位为 cm3 12 28 55 107

控制设备
手动调节 MA

工作模式
开环 O
闭环 G

旋转方向
面朝轴端 顺时针 R

逆时针 L
  

系列
规格 28-107 1
规格 12 4

型号
全封闭泵 G

阀附件
未连接阀 0
限压阀已连接 1

轴端
带键槽及中心孔轴端 P

摆动角度
单向 E

手轮组件型号
面朝传动轴 左侧 1

右侧 2

防腐蚀型号
SO2

A2VK MA G P E – SO2

 = 可用  = 淘汰程序
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术数据
流体
此泵抽吸并配流用于制造聚氨酯成分（多羟基化合物和异氰
酸酯）的流体。

工作粘度范围
下列限制条件适用:

最小 _______________________________________1 mm2/s，

最大 _____________________________________ 2000 mm2/s

如果要求更高的值，请与我们联系。

运行温度范围
最佳运行温度范围 t __________________________ 10-50°C

最高运行温度 t最高 _______________________________ 80°C

允许的运行温度取决于流体的滑润性。即使局部也不得超过
最高流体温度（例如，仅比泄漏流体温度高 5K）。

过滤流体
应该放置过滤器，以便只有过滤的流体才能流入到泵中。 
过滤器越精细，轴向柱塞泵的使用寿命就越长。

我们推荐的过滤器等级为 绝对  ________________ 125 µm 

工作压力范围

输入

开环: 
油口 S 处的最大注油压力 p最大绝对  _______________ 10 bar 

油口 S 处的最小注油压力 p最小绝对 _________________ 1 bar

泵必须始终为完全注满。

闭环: 
泄漏流体压力 p最大绝对 __________________________ 10 bar

最大间歇性累积压力 A + B p最大 _________________ 250 bar

输出

油口 A 或 B 处的最大压力（符合 DIN 24312 的压力数据）

标称压力 pN __________________________________ 250 bar

最大压力 p最大 ________________________________ 315 bar

泄漏流体
最大泄漏流体压力 pL 最大 ________________________ 10 bar

在闭环中，泵油口 A 和 B 与壳体空间分开。泄漏流体必须通
过单独的管路经由油口 T1 或 T2 排出。

在开环中，吸入口 S 连接到壳体空间。无需使用单独的管路
即可排出泄漏流体。油口 T1 和 T2 被塞紧。油口 S 处的注油
压力通过壳体空间作用于轴密封圈上。

轴密封圈的使用寿命随泄漏流体压力或油口 S 处注油压力的
增加而缩短。

流向

摆动  
方向

旋转方向 "顺时针" 旋转方向 "逆时针"
开环 闭环 开环 闭环

顺时针
S 到 B 
A 已塞紧

A 到 B S 到 A 
B 已塞紧

B 到 A

逆 时针
S 到 A 
B 已塞紧

B 到 A S 到 B 
A 已塞紧

A 到 B

安装位置
任意。泵必须用流体完全注满。如果与指向上方的轴一同安
装，则对于两种环路类型，顶部泄漏流体油口都必须连接到
壳体，以确保壳体出口在轴承附近。

首选安装位置: 传动轴水平

仅当调节心轴的安装角度与水平方向成 –30° 至 +30° 时， 
才能保证 手轮中的调节显示工作。
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术数据
值表

规格 12 28 55 107

排量 Vg 最大 cm3 11.6 28.1 54.8 107
流量1） 
速度为 n

qv 最大 n = 735 rpm l/分钟 8.3 20 39.1 76.3

n = 970 rpm l/分钟 10.9 26.4 51.6 100.7

n = 1450 rpm l/分钟 16.3 39.5 77.1 150.5

n = 1800 rpm l/分钟 20.3 49.1 95.7 186.8
功率 
在 p = 250 bar 且速度为 n 时

P最大 n = 735 rpm kW 3.4 8.3 16.3 31.8

n = 970 rpm kW 4.5 11 21.5 41.9

n = 1450 rpm kW 6.8 16.5 32.1 62.7

n = 1800 rpm kW 8.4 20.4 39.9 77.8

1）包括 3% 的排量损耗

控制单元 MA
旋转手轮可旋转自锁紧螺纹心轴，后者可无级调节泵的旋转组， 
因而容积流量在 Vg 0 至 Vg 最大的范围内变化。

控制单元 MA 12 28 55 107
手轮可从 Vg 0 旋转至 Vg 最大 Us 10.6 12.7 16 13.4
最大手轮调节力 F最大 N 70 70 80 120
质量，近似值（带控制单元的泵） kg 19 36 64 117

特性

开环

油路图

闭环
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（...）1） = 开环

 ，  = 手轮组件型号 1

尺寸，规格 12

油口 
   紧固  
   扭矩，最大

A，B 维修油口 M22x1.5 4） 210 Nm 
S  吸入口 2） G1 1/4 5） 720 Nm 
T1，T2 泄漏油口 3） M12x1.5 4） 50 Nm 
R  排气 3） M12x1.5 4） 50 Nm 
U1-U4 缓冲流体口  M10x1；深 8 4） 30 Nm
2）在闭环中堵死 
3）堵死 
4）DIN 3852 
5）DIN ISO 228 
6）中心孔符合 DIN 332

在完成设计之前，请索取一份 经过确认的安装图。
尺寸（单位为 mm）。

驱动轴

P 带键的带内孔轴 
DIN 6885 – A6x6x25.5

1 2

2

M8x1.25；深 12 
（DIN 13）

M6x1；深 10 
（DIN 13）

X 向视图 
闭 环

X 向视图 
开 环
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尺寸，规格 28

油口 
   紧固 
   扭矩，最大

A，B 维修油口 M27x2 4） 330 Nm 
S  吸入口 2） G1 1/2 5） 960 Nm 
T1，T2 泄漏油口 3） M16x1.5 4） 100 Nm 
R  排气 3） M12x1.5 4） 50 Nm 
U1-U4 缓冲流体口  M10x1；深 8 4） 30 Nm
2）在闭环中堵死 
3）堵死 
4）DIN 3852 
5）DIN ISO 228 
6）中心孔符合 DIN 332

驱动轴

P 带键的带内孔轴 
DIN 6885 – AS8x7x40

1 2

（...）1） = 开环

 ，  = 手轮组件型号 1 2

M10x1.5；深 15 
（DIN 13）

M8x1.25；深 11 
（DIN 13）

X 向视图 
闭 环

X 向视图 
开 环

在完成设计之前，请索取一份 经过确认的安装图。
尺寸（单位为 mm）。
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尺寸，规格 55

油口 
   紧固 
   扭矩，最大

A，B 维修油口 M33x2 3） 540 Nm 
S  吸入口 1） G2 4） 1200 Nm 
T1，T2 泄漏油口 2） M18x1.5 3） 140 Nm 
R  排气 2） M12x1.5 3） 50 Nm 
U1-U4 缓冲流体口  M10x1；深 8 3） 30 Nm
1）在闭环中堵死 
2）堵死 
3）DIN 3852 
4）DIN ISO 228 
5）中心孔符合 DIN 332 

驱动轴

P 带键的带内孔轴 
DIN 6885 – AS8x7x43

1 2

 ， = 手轮组件型号 1 2

M16x2；  
深 24  
（DIN 13）

M10x1.5；深 12.5 
（DIN 13）

X 向视图 
闭 环

X 向视图 
开 环

在完成设计之前，请索取一份 经过确认的安装图。
尺寸（单位为 mm）。



24
6

15
5

78
78

16
0

12
0

60

ø1
60

h9

M10x1

49
845

45

ø20
16

0
15

0

U3

U4

S

18
0

18
0

U4

U3
74
88

30

60

X

ø2
00

200 236

12 90
30

92 198
238

412
388

584

138.5
308

143.5

U2

U1

B

R

A

T1 T2

Y

Y

8/12 Bosch Rexroth AG A2VK   RC 94001/06.10

尺寸，规格 107

油口 
   紧固 
   扭矩，最大

A，B 维修油口  M42x2 3） 720 Nm 
S  吸入口 1） G2 1/2 4） 2,000 Nm 
T1，T2 泄漏油口 2） M18x1.5 3） 140 Nm 
R  排气 2） M12x1.5 3） 50 Nm 
U1-U4 缓冲流体口  M10x1；深 8 3） 30 Nm
1）在闭环中已塞紧 
2）已塞紧 
3）DIN 3852 
4）DIN ISO 228 
5）中心孔符合 DIN 332 

驱动轴

P 带键的带内孔轴 
DIN 6885 – AS12x8x63

1 2

 ， = 手轮组件型号 1 2

M16x2；深 24 
（DIN 13）

M12x1.75；深 15 
（DIN 13）

X 向视图 
闭 环

X 向视图 
开 环

Y 向视图 
比例 02:01

在完成设计之前，请索取一份 经过确认的安装图。
尺寸（单位为 mm）。
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压阀已连接

规格 C D E F G 维修 油口 B1 1） 紧固扭矩，最大 回 液孔 T3 1） 紧固扭矩，最大
12 25 109 32 108 131 M22x1.5；深 14 210 Nm M18x1.5；深 12 140 Nm
28 26.5 121 40 131 156 M27x2；深 16 330 Nm M22x1.5；深 14 210 Nm
55 31.5 133.5 46 160.5 188.5 M33x2；18 深 540 Nm M27x2；16 深 330 Nm
107 38.5 174 58 192.5 225 M42x2；深 20 720 Nm M33x2；深 20 540 Nm

1）DIN 3852

在完成设计之前，请索取一份 经过确认的安装图。
尺寸（单位为 mm）。



© 本文档及其中所列的数据，规格和其它信息为 Bosch Rexroth AG（博世力
士乐股份公司）独家所有。 未经许可，不得将其翻印或提供给第三方。
以上所列数据仅用于对产品进行说明。 不应将我们的信息视为是对某种条件或
某种用途适用性的声明。 所提供的信息不能免除用户自行判断和验证的义务。 
必须牢记的是，我们的产品会经受自然磨损和老化的过程。
随时可能发生更改。

Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Axial Piston Units
Elchingen Plant
Glockeraustrasse 2
89275 Elchingen, Germany 
Phone +49 (0) 73 08 82-0 
Fax +49 (0) 73 08 72 74
info.brm-ak@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.com/axial-piston-pumps
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一般说明
– 泵 A2VK 设计用于在开环或闭环中使用。

– 泵的配置，装配和调试必须由经过培训的合格人员执行。

– 操作口和功能口仅设计用于连接流体管路。

– 紧固扭矩: 此数据表中指定的紧固扭矩均为最大值，并且（旋紧螺纹的最大值）不得超过这些值。 
 必须遵守制造商规定的所用配件的最大允许紧固扭矩！

  对于 DIN 13 固定螺丝，我们建议根据 VDI 2230 Edition 2003 分别检查紧固扭矩。

– 壳体温度在运行期间或运行后不久会上升。请采取适当的安全预防措施（例如，穿上防护衣）。

– 遵循特定的数据和说明。

– 在维护和处置期间，请注意，所使用的流体对健康具有潜在危害。因此，必须遵守流体制造商发行的说明。




